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Introduccion

La aplicacion Virtual Stationery brinda a las empresas la oportunidad de utilizar documentos
electrénicos en formato PDF en lugar de documentos de papeleria impresos en papel, lo anterior
sin tener que modificar la manera en que actualmente imprimen.

A pesar de que hemos hecho todo lo posible por garantizar que Virtual Stationery, de manera
confiable, ofrezca un comportamiento esperado igual al de los documentos preimpresos, debido
a la naturaleza de la tecnologia existen algunos factores dignos de consideracion. En virtud de lo
anterior, la guia “Qué esperar” describe los resultados previstos y todos los otros elementos que
deben ser tomados en consideracion.

Requisitos previos

Para utilizar Virtual Stationery de Planet Press (PPVS), es necesario contar con un ordenador
gue funcione con un sistema operativo Windows (ver la guia “Qué esperar”). Usted debera
instalar el software, configurar Virtual Stationery, poner a disposicion de sus usuarios uno o dos
drivers (controladores) especiales para impresora compartida y, por ultimo, configurar la
impresora objetivo.

Métodos de entrada de datos

Virtual Stationery es compatible con dos métodos de entrada de datos — debe utilizar uno o el
otro.

Método 1 — Windows

Este método utiliza especialmente una cola de impresion de Windows que sus usuarios pueden
poner en pausa y compartir. Todos los trabajos de impresién que se transmitan a la cola seran
recuperados por Virtual Stationery y procesados en orden conforme a los parametros del
propietario del trabajo de impresion. El puerto de la impresora debe ser LPT1.
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Impresora PlanetPress: Esta cola de impresién corresponde a un driver PostScript genérico que
incluye el documento preimpreso virtual en cada trabajo de impresion. Debido a lo anterior,
puede utilizarse con la mayoria de las impresoras.

Meétodo 2 — LPR (para la Edicién Corporate o la Edicion Enterprise)

Este método le permite configurar hasta 32 colas de entrada de datos LPR (dependiendo en la
cantidad de licencias que haya adquirido). Cada cola de entrada cuenta con un nombre LPR
especial (VS_DYNQ_XX, siendo X el nUmero 1 a 32) y la direccién IP corresponde al servidor de
Virtual Stationery.

Cuando utilice la entrada de datos LPR, todos los usuarios que transmitan trabajos a la cola
utilizaran los mismos documentos preimpresos.

Puede instalar sus drivers en los ordenadores de los clientes o en el servidor y compartirlos con
sus usuarios. Para los trabajos en cola LPR, la cola de impresion NO puede ponerse en pausa.
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La instalacion de Virtual Stationery tiene cuatro componentes

1) Instalar, Activar y Configurar la Suite PlanetPress (PlanetPress Production e Imaging)
2) Instalar la Aplicacion Virtual Stationery (se requiere reiniciar el ordenador)

3) Configurar Virtual Stationery

4) Distribuir

1. Instalacion, Activacion y Configuracion de la Suite PlanetPress (PlanetPress
Production e Imaging)

La aplicacion Virtual Stationery utiliza como su motor la Suite PlanetPress (PlanetPress
Production e Imaging) en modo RESTRINGIDO. PlanetPress debe instalarse y activarse en
modo RESTRINGIDO antes de poder poner en funcionamiento Virtual Stationery.

Para verificar que su software se activa correctamente, debe asegurarse de que su cédigo de
activacion de Planet Press Production (cuando lo reciba) comience con cuatro digitos superiores
a 0512.

Por ejemplo:
0776-542963-B996-626F-B8FC-7F02 es correcto
0264-542963-EAB5-1FAA-OCCA-861E es incorrecto

Si su codigo de activacion es incorrecto, le agradeceremos comunicarse con Objectif Lune o con
su distribuidor para solicitar que se emita huevamente un nimero de serie con el modo
RESTRINGIDO activado.

Nota: Una vez que PlanetPress se encuentre en modo RESTRINGIDO, no podra entrar en
funcionamiento con otras configuraciones de PlanetPress. Por lo anterior, le recomendamos
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AMPLIAMENTE que lo instale en un ordenador independiente o a manera de imagen VMWare
para cualquier otra instalacion PlanetPress.

Para descargar y/o activar PlanetPress, usted requiere un nimero de serie.

Los usuarios finales recibiran el nUmero de serie junto con su pedido.

Los distribuidores, deberan solicitar a Objectif Lune o a su distribuidor un nimero de serie de
demostracion.

Puede descargar el software utilizando el enlace a continuacion:

http://www.objectiflune.com/OL/en-GB/Download/Demo/PlanetPressSuite.aspx

La instalacion de la Suite PlanetPress es muy sencilla. Tome en consideracion que una vez
instalada requerira un codigo de activacion para poder utilizarla con la aplicacién Virtual
Stationery. Puede obtener el codigo de activacion accediendo a nuestro sitio web
www.objectiflune.com/activation
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http://www.objectiflune.com/OL/en-GB/Download/Demo/PlanetPressSuite.aspx

Pasos rapidos

a) Por favor, instale UNICAMENTE PlanetPress Design, PlanetPress Production y
PlanetPress Image. Aunque las otras opciones no son necesarias, no afecta el hecho de
que usted las seleccione.

PlanetPress Suite 7 - InstallAware Wizard

PLANETPRESS.
& SULIE

PlanetPress Design

Workflow Tools
(%) PlanetPress Production

() PlanetPress Office
() PlanetPress Watch

PlanetPress Imaging

PlanetPress Image

[] PlanetPress Fax

Installaware

< Back “ Mext = J [ Cancel

b) Después de la instalacion, en el Administrador de Actualizaciones PlanetPress
[Update Manager], seleccione NUNCA [Never] actualizar.
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[ Objectif Lune Product Up:

Configuration

™ Usea proxy

| p

Automatic product update schedule

[ N -

Nothing to configure

Application language
|Eng|ish

Configuration | |

¢) Activacién de PlanetPress

Si usted recibié un correo electrénico que contiene un archivo .reg, puede simplemente
presionar dos veces sobre él para concluir la activacion. De lo contrario, cargue
PlanetPress Production y seleccione Ayuda [Help] y Activacién del software [Software
Activation]. Después haga lo mismo para PlanetPress Image. Copie y pegue en los
campos correspondientes los numeros de serie y los cédigos de activacion que recibio
por correo electrénico (ver imagen a continuacion); después presione Aceptar [OK].
Recibird un mensaje de confirmacion de la activaciéon de su software.

PlanetPress Production activation rg|
Sernial number Magic number
[ |1CA35F 300000050

Activation code
[

If you dao not have a product activation code, either click
Activate Online or fill out and fax the Activation Form included
with your software.

“web Activation

oK Cancel

d) Configuracion de PlanetPress
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Presione Iniciar [Start] | Programas [Programs] | Suite PlanetPress v7 | Configuracion
PlanetPress Production 7 para cargar PlanetPress (pasos requeridos soélo para la configuracion

inicial)
Seleccione Herramientas [Tools] | Configurar servicios [Configure Services].

=F
Home Wigw Debug Tools Help

A, Install PostScript Font B Check for updates -‘Sb |j§'\ Configure Services || T Resubmit Job #il PS5 Test Page
B a,.J fccess Manager ot =
_;,‘ Wirtual Drive Manager #, Launich Upgrade Wizard || Services 3 Service Consale Resubmit From Here Text Test Page
Stabus -
Managers Services Tesk Page
PlanetPress Suite Services E|
PlanetPress Suite Services -y
Configure the PlanetPress Suite services. %3]

PFlanetPress Suite services

[ Local System account
r
[V Servicss start automatically!
ok Cancel Help

Active la casilla los Servicios comienzan automaticamente [Services Start automatically] y
presione Aceptar [OK].

Ahora seleccione Consola de servicio [Service Console]

! ::j' i | j = . 5 C:\Documents and Settings\caseyc\Desktop\Projects\XCOMnstaller\V1032WC0O_
Home: Wigm Debug Tools Help
Ay, Install PostScript Font B Check For updates ;% £ Configure Services | ] Resubmit Job
Access Manager hort
(- Wirtual Drive Manager ##, Launch Upgrade Wizard || Services | =8 Service Conscle| | Zf Resubmit From Here
Status * —— —
Managers Services

Canfiguration Companents < | (I o i+ s:rvices consol- [
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Se cargara la Consola de Servicio y aparecera la pantalla a continuacion.

z! PlanetPress Suite Service Console

roduction

’,',:. LPD Server

.;f‘ Telnet Capture

"‘“ Serial Capture

W HTTP/SOAF Server

£, LPR Client

& FTP Client

@ PrintShop Mail Web Capture
FlanetPress Image
PlanetPress Fax

vl FlanetPress Messenger

FlanetPress Production Stopped

Seleccione PlanetPress Production en el panel de la izquierda; presione el botén
derecho del ratén y seleccione Iniciar [Start]. En la parte inferior, Detenido [Stopped]

cambiara a Iniciando [Starting]... y cuando haya concluido cambiaré a Ejecutando
[Running].

Durante este proceso se mostrardn mensajes en la pantalla, el primero sera:...
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z‘ PlanetPress Suite Service Console

13 LPD Server

i? Telnet Capture

i.':‘: Serial Capture

% HTTRSOAR Server

&y LPR Client

&4 FTP Clisnt

@ PrintShop Mail Web Capture
PlanetPress Image
PlanetPress Fax

',_ 1 PlanetPress Messenger

PlanetPress Production

Starting helper "HTTP
Starting helper "PPLpd?"...
Starting helper "PPLPr?"...
Service has starked

Startup process execution,

WPROC: Startup process - 17:02:03

File created : C:\Documents and Settingsiall Users\application DatatObjectif Lune\PlanetPress Suite 74
Plugin Create File completed successfully - 17:02:03

Run embedded script, ..

C:\Program FilesiPlanetPress Suite 7\PlanetPress Wakch

CiDocuments and Settingsiall Users\Application Data

Default ¥S-workdir = Ci\Documents and Settingstall Userstapplication DatatObjectif Lune\PlanetPress
Wersion = w1031 : Keycode Licensing

Installation information:

IPaddress = 192.168.1.64

URL on IPAddress = HTTR: (192, 168.1.64

IPaddress = 192,168.126.1

LR e TRA A nm e LTTRAS 120 17 1

|
| €

Running

Y el Gltimo sera:

z‘ PlanetPress Suite Service Console

’_',,',. LPD Server
i? Telnet Capture
7 Serial Capture

% HTTRSOAR Server

) LPR Client

&4 FTP Clisnt

@ PrintShop Mail Web Capture
PlanetPress Image
PlanetPress Fax

',_ 1 PlanetPress Messenger

PlanetPress Production

Plugin Run Script completed successfully - 17:02:03

Run embedded script, ..

<select class="Prn" id="5{$PosMr}" name="Default(" = <option Yalue="Default Dema PDF output pric
Data file processed : jobD0ZEP1C3H3AMIOL1 10978ED, dat, size: 8574 bytes

Plugin Run Script completed successfully - 17:02:03

Run embedded script, ..

Data file processed : jobD0ZEP1C3H3AMIOL1 10978ED, dat, size: 8574 bytes
Plugin Run Script completed successfully - 17:02:04

Flugin End subprocess completed successfully - 17:02:04

Plugin Go Sub completed successfully - 17:02:04

File sent : C:\Documents and Settingsial Userstapplication DatatObjectif LunePlanetPress Suite 7iVirt
Flugin Send To Folder completed successfully - 17:02:04

WPROC: Startup process complete - 17:02:04

[

&0 |

Running

|
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IMPORTANTE: Si no aparecen los mensajes anteriores, es porque Virtual Stationery no
se encuentra en modo RESTRINGIDO. Le agradeceremos comunicarse con Objectif
Lune o su distribuidor.

Cierre la Consola de Servicio PlanetPress y cierre PlanetPress Production

Ahora esta listo para instalar la aplicacion Virtual Stationery

2. Instalacion de la Aplicacion Virtual Stationery

Instale los componentes de Virtual Stationery respondiendo a las solicitudes de informacion.

Se le solicitara seleccionar el puerto 8080 o 8181. Seleccione el puerto que tenga mayores
probabilidades de funcionar en su sistema.

Puerto 8080: es un puerto HTTP que por lo general dejan abierto los Firewalls, pero que es
comunmente utilizado por otras aplicaciones web, tales como Apache, Sharepoint etc.

Puerto 8181: le permitira ejecutar Virtual Stationery junto con otras aplicaciones web, pero
requerira que usted modifique su configuracién Firewall para abrir el puerto.

Después de la instalacion es necesario reiniciar su PC.

3. Configuracion
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De manera predeterminada, la aplicacién Virtual Stationery se encuentra instalada en modo
Demo. A fin de ejecutarla en otro modo, necesitara solicitar a su distribuidor un cédigo de clave.
El cédigo de clave de Virtual Stationery es un cddigo Unico para su instalacion de PlanetPress y
determinara el modo que usted tiene derecho a utilizar la aplicacion.

Modo Demo: Le permite probar y realizar demostraciones de la aplicacién. Es compatible con
tres canales de salida; el canal de salida predeterminado le permite crear archivos PDF, pero

otros dos canales de salida adicionales se pueden afiadir para realizar una demostracion de la
impresioén. (Nota: el documento impreso presentara marcas de agua y no sera de alta calidad).

Los principales pasos para la configuracion son los siguientes:

a) Acceder y configurar los parametros del sistema

b) Configurar su(s) impresora (s)

¢) Configurar Grupos, configurar documentos preimpresos

d) Configurar Usuarios avanzados, configurar documentos preimpresos

a) Acceder y configurar los pardmetros del sistema

Inscriba el URL que se indica a continuacién http://vsserver:port/ppsetting

en donde:

vsserver es el nombre de su server o la direccién IP del ordenador servidor de datos de Virtual
Stationery.

puerto es el numero de puerto utilizado durante la instalacion de la Aplicacion Virtual Stationery
(predefinido como 8181, pero puede cambiarse a 8080 durante la instalacion).

Debera aparecer una pantalla de Virtual Stationery con un mensaje solicitdndole que inscriba su
contrasefia. La contrasefia preestablecida es default.
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http://vsserver:port/PPAdmin

PlanetPress.

Varsién: 1027

Iniciar sesion
iBIENVENIDO!

Idioma:

; Favor de ingresar
English la contrasefia de administracor:

Licencias de
impresora:

3 (solo demos)

En caso de que la pagina anterior no aparezca, debera verificar lo siguiente:

i) ¢Hay alguna otra aplicacion que utiliza el puerto? En caso afirmativo, vuelva a instalar
utilizando la otra alternativa de puerto (o bien desinstale la aplicacion)

ii) ¢ Su firewall estd bloqueando el puerto? En caso afirmativo, abra el puerto

iii) ¢Los servicios de PlanetPress estan siendo ejecutados? Cargue la Consola de Servicio de la
Suite PlanetPress (Inicio [Start] | Programas [Progams] | Suite PlanetPress 7 || Consola de
Servicio de la Suite PlanetPress [PlanetPress Suite Service Console]) para verificar si los
servicios estan siendo ejecutados
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z! PlanetPress Suite Service Console

=1 erver

& Telnet Capture

f':‘i Serial Capture

% HTTR{SOAR Server

42 LPR Client

2 FTP Client

@ PrintShop Mail Web Capture
PlanetPress Image
PlanetPress Fax

]

PlanetPress Messenger

PlanetPress Production (—;D

Si no puede ver la palabra Ejecutando [Running] (arriba), seleccione PlanetPress Production,
presione el boton derecho del raton y luego seleccione Iniciar [Start]. Deberan aparecer

algunos mensajes y cuando en estatus se indique Ejecutando [Running], inténtelo
nuevamente.

Cuando se establezca la conexion correctamente, debera ver la pantalla del sistema que le
permitird continuar la configuracién.
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il CONFIGURACION DEL SISTEMA

PlanetPress.
CATEGORIA
Contrasefia de Administrador: Sssssssssassnsasssssssses
Follow Me: O
Cerrar sesion

Impresora Follow Me (cola de impresion Windows). VS - FollowMe

Idioma: Codigo de clave: Demo

English ﬂ Ignerar la configuracion del usuaric para la entrada

LPR:

Licencias de
impresora:

Urtilizar la configuracién de bandeja predeterminada

para usuario desconocido:
3 (sélo demos) m]

Forzar superposicion en lugar de subposicion:

Servidor LDAP:
Impresoras
ID de usuario LDAP:

Usuarios

Contrasefia LDAP sssssscesesnsssnsns
avanzados
COLA LRP MPRESORA DE SALIDA
Grupos
V5_DYNQ_01 Impresora demo predeterminada de salida PDF ﬂ
VS_DYNG_02 Impresora demo predeterminada de salida PDF [v]
V5_DYNQ_03 Impresora demo predeterminada de salida PDF ﬂ
PlanetPress Suite
Pro o le comunica VS_DYNQ_04 Impresora demo predeterminada de salida PDF ﬂ

Ahora puede configurar los parametros de su sistema.

Contrasefia de administrador: Si desea modifica la contrasefia, inscriba en este espacio la
nueva.

FollowMe: Si desea dirigir TODOS sus trabajos de impresion a una Unica cola de impresion local
en Windows, seleccione esta casilla.

Impresora FollowMe (nombre de la cola de impresidon en Windows): Cuando seleccione la
opcién FollowMe, Virtual Stationery enviara todos sus trabajos a una cola de impresion local en
Windows. Para lo anterior, es necesario tener el nombre EXACTO de la cola de impresion.
Copielo de su lista de impresoras y péguelo en esta casilla (quite los espacios que pueda haber
antes y después del nombre).

Nota: Si no inscribe un nombre vélido, los trabajos de impresién no podran imprimirse.
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Cdédigo de clave: Segun el tipo de licencia adquirida, usted tendra (o debera solicitar) un codigo
de clave a su distribuidor. El cédigo de clave servira para fijar Virtual Stationery en el modo
adecuado (preestablecido = Demo).

Ignorar la configuracién del usuario parala entrada LPR (IUS): Permite la utilizacion de 32
colas de impresion LPR, ademas de la cola estandar en Windows.

Utilizar la configuracion de bandeja predeterminada para usuario desconocido: No se
utiliza.

Forzar superposicion en lugar de subposicién: el documento preimpreso virtual se coloca por
lo general abajo del documento original, lo que garantiza que el documento se sobrepondra al
documento preimpreso. Si usted desea que el documento preimpreso se sobreponga, active esta
opcién. (Nota: los elementos gréaficos pueden ocultar el contenido del documento.)

Configuracion LDAP: Cuando un servidor LDAP esta configurado, si un usuario no existe como
usuario avanzado o como parte de un grupo, se consulta al servidor LDAP para verificar si el
usuario que imprime es miembro de un grupo. Se asignara al usuario la documentacion
preimpresa asignada a dicho grupo. El nombre del grupo en VS debe ser el mismo que en LDAP.

El nombre del servidor LDAP debe incluir el hostname del servidor LDAP y el controlador de
dominio(DC) que contenga al usuario; por ejemplo,
“ldap.objectiflune.com/DC=Idap,DC=objectiflune,DC=com”. El nombre del usuario debe
comenzar con el nombre del dominio, separado por una diagonal; por ejemplo, “OL\ScriptUser”.

Tipos de impresoras: Le permite asignar un nuevo nombre a los tipos de impresoras, de este
modo resulta mas sencillo recordar qué impresora es la mejor opcion para cada tipo de trabajo.
Por ejemplo, asignar el nombre Tipo A a la Impresora X123 de OL. Este nombre aparecera en la
pagina impresora.

Cola LPR: Muestra las colas de entrada de datos LPR y las impresoras de salida asociadas. En
caso de que IUS se encuentre activado, también es posible configurar los parametros
preestablecidos de la cola de impresion.
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Al seleccionar el enlace a una cola de impresién especifica, por ejemplo, Cola 1, aparecera una
pantalla de asignacion de bandejas, lo que le permitira establecer la configuracion de los
documentos preimpresos virtuales para todos los usuarios que utilicen la cola de entrada de
datos LPR: VS_DYNQ_01.

PlanetPress.

ASIGNACION DE BANDEJA VIRTUAL

BANDEJA 1 BANDEJA 2 BANDEJA 3

BAMNDEJA FISICA  Predeterminado (v | FISICA  Predeterminado[ v | FISICA  Predeterminada[ v |

VER RETIRAR STATIONERY VER RETIRAR STATIONERY VER RETIRAR STATIONERY

Idioma:
»
English || . 3

Configuracién

Impresora objetivo

Impresora demo predeterr|v|

PlanetPress Suite =

Buscar. Buscar.

BANDEJA 4 BANDEJA 5

BANDEJAFISICA  Fredeterminade[v] BANDEJA FISICA  Predeterminado[~ |

VER RETIRAR STATIONERY VER RETIRAR STATIONERY

El proceso anterior puede repetirse para hasta 32 colas de entrada de datos si usted cuenta con
licencias suficientes.

Todos los trabajos que ingresen a estas colas de impresion seran procesados y enviados a la
impresora de salida que les corresponda.

Impresora de salida: es cualquier impresora con licencia que se configure en la seccién de
configuracién de las Impresoras.

Una vez configuradas estas opciones presione Enviar para aplicar.
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b) Configurar Impresora(s)

En primer lugar, configure su(s) impresora(s) de salida de datos seleccionando Impresoras en el
menu de la izquierda.

IMPRESORAS

PlanetPress.
Virtual Statio
oL Satvare
Versién: 1027 NOMERE DIRECCION IP COLA DE IMPRESIGN TIPO
Default Demo PDF output printer 192.168.0.2 VS _Test Xerox ﬂ b
Cerrar sesion Xerox ]| a8

Idioma:
English  [v|f ¢

Licencias de
impresora:

3 (s8lo demos)

Afiadir linea...

Puede editar las impresoras que aparecen en la pantalla o seleccionar Afiadir linea para
agregar una nueva linea; presione Actualizar para terminar.

Nombre: es el nombre que permitira al usuario reconocer el emplazamiento de la impresora.
Direccion IP: es la direccion IP de la impresora.
Cola: es el nombre de la cola LPR — por lo general imprimir [print].

Tipo de impresora: Sirve para seleccionar el modelo de impresora (Tipo A, B, C, D, E u otra,
nos permite establecer perfiles de impresion personalizados, si es necesario).

Puede agregar todas las impresora que desee, pero los usuarios Gnicamente podran seleccionar
hasta X cantidad de impresoras desde su pantalla de configuracion, siendo X la cantidad de
licencias de impresion adquiridas.

Contacte a su distribuidor si requiere mas licencias de impresion.
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Pararetirar una impresora de la lista, presione la X en rojo que se encuentra al final de la
lineay presione Guardar.

c¢) Configuracion de Grupos

Para configurar grupos de usuarios, seleccione Grupos en el men( de la mano izquierda.

Desde esta ventana es posible crear uno o mas grupos, asignar el nombre de usuario que lo
controla y especificar la impresora objetivo de salida de datos predeterminada para el grupo.
Para crear un nuevo grupo seleccione Afiadir linea.

PlanetPress.
NOMBRE DE INICIO DE SESION DEL IMPRESCRA CBJETIVO ENLAZAR CON LA CONFIGURACION DE
PIOKEREDELGHUED ADMIN DEL GRUPO: PREESTABLECIDA DEL GRUPO BANDEJA DE GRUPO
User Test 1 User Test 1 Impresora demo predelerminadﬂ Editar Statione Editar usuarios e

Impresora demo predelerminadﬂ Solo disponible despugs de guardar X

Cerrar sesién

Idioma:
English ﬂ v

Licencias de
impresora:

3 (sélo demos)

Afiadir linea

Cuando haya actualizado la configuracion, puede definir la asignacién de Bandejas para cada
grupo y también afiadir/revisar los usuarios de cada grupo presionando los enlaces activos.
Usted puede, ademas, cambiar la impresora objetivo para cada usuario.
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E GROUP USERS FOR User Test 1

NAME PRINTER LINK TO USER TRAY SETTINGS
USER_TEST_1 Default Demo PDF output printer B Tray settinc ER TEST 1 ><
Default Demo PDF output printer B Only available after saved b

> Sign out

Language:

§
H /| Add Row..

Printer licenses:

3 (Demo only)

Configuracion de la documentacion preimpresa

. ASIGNACION DE BANDEJA VIRTUAL

BANDEJA1 BANDEJA 2 BANDEJA 3

DANDLIA E08  Precemesnsts[ o | ElSicA  Prassemonss v |

EiSiCa  Prasstasesss| v |

ldloma:
’
Englsh || »

Configuracien

Impreson ol

Imprasara deme pradetarr |

Buscar Buscar.,,

BANDEJA 4 BANDEJA 5

BANDEJAFISICA  Pradeleminsdo) v | BANDEJA FISICA  Predelerminede| v |

RETIRAR STATIOMERY VER RETIAR STATIOHERY

Para asignar un PDF especifico a una bandeja, el primer usuario del grupo puede presionar el
botén Buscar y seleccionar el papel preimpreso que desea. Cuando presione Enviar, el
documento preimpreso se aplicara a todo el grupo de usuarios que imprimen por medio de
Virtual Stationery — podréa ver una vista previa cuando la pagina web se actualice.

Para eliminar el documento preimpreso, seleccione la casilla y presione Enviar/Actualizar.
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E GROUP USERS FOR User Test 1

Version: v2000 NAME PRINTER LINK TO USER TRAY SETTINGS

USER_TEST_1 Default Demo PDF output printer B Tray settir ER TEST 1 bd
Default Demo PDF output printer B Only available after saved b

> Sign out

Language:

Printer licenses:

3 (Demo only)

Todos los miembros de un grupo imprimiran utilizando configuraciones de bandeja definidas por
el primer grupo de usuarios. La aplicacion Virtual Stationery vinculara el nombre del propietario
del trabajo de impresion con su grupo y le asignara la documentacion preimpresa que le
corresponda.

e) Configuracidon de Usuarios avanzados

Los usuarios avanzados no pertenecen a un grupo especifico; cuentan con la posibilidad de
controlar sus propias bandejas de documentacion preimpresa virtual. Para tener acceso al ment
de Usuario avanzado, seleccione Usuarios avanzados en el menu de la izquierda. Vera una lista
de usuarios que no forman parte del grupo.

H USUARIOS AVANZADOS

PlanetPress.
Version: 1027 NOMBRE EREZORe) VINCULAR A LA CONFIGURACION DE LA BANDEJA DEL
USUARIO
User Test 1 Impresora demo predeterminada de salida P[v|  Confisuracion de la bandeja: Prueba de usua K
. . La opcion enlace: solo disponible después de
. v -
Cerrar sesion Impresora demo predelerminada de salida P v haber presentado al usuario X

Idioma:
English  [w] 4

Licencias de
impresora:

3 (s6lo demos)

Impresoras

Afiadir linea

Usuarios
avanzados
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Desde esta pantalla usted puede también ver/modificar la configuracién de sus bandejas.

Si desea que un usuario avanzado controle su propia configuracién, el usuario debera utilizar el
enlace a continuacion

http://vsserver:port/ppindex?user=<user>

en donde:

vsserver es el nombre del ordenador servidor de Virtual Stationery

puerto es el numero de puerto utilizado durante la instalacion de la aplicacion Virtual Stationery

<user> = nombre de usuario para el acceso a Windows
Los usuarios veran su propia pantalla de configuracién de este modo (en este caso se trata del
usuario = BOYLEA).

Configuracion de la documentacion preimpresa

ASIGNACION DE BANDEJA VIRTUAL

PlanetPress.
BANDEJA 1 BANDEJA 2 BANDEJA 3
BANDEJA FISICA  Preceterminado v | FISICA  Predeterminaso[ v/ | FISICA  Pradeterminsso[ v |
VER RETIRAR STATIONERY VER RETIRAR STATIONERY VER RETIRAR STATIONERY
, "
English  [v] . g
Configuracion
Impresora objetivo
Buscar. Buscar.
PlanetPress Suite ==
BANDEJA 4 BANDEJA 5

BANDEJA FISICA  Predstermineda [ | BANDEJAFISICA  Predeterminado [ |

VER RETIRAR STATIONERY VER RETIRAR STATIONERY
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Los usuarios pueden agregar la pagina en su lista de Favoritos para crear un acceso directo. De
este modo podran realizaran sus propios cambios en cualquier momento.

Usuarios desconocidos (Edicién Corporate y Enterprise Gnicamente)

Si un usuario olvida su nombre de usuario e inscribe

http://vsserver:port/ppindex

0 algiin otro nombre no valido, aparecera la pantalla a continuacion:

PlanetPress.

H REGISTRO DEL USUARIO

No se conoce al usuario inscrito o no hay un usuario especificado El URL correcto para acceder a su configuracidn de Stationery es:
HTTP://W7ENVAN:B080/SetvS?user=Username

El nombre de usuario es el misme que el utilizado para acceder a Windows
Idioma:
Si envia a la impresora Virtual Stationery un documento para impresion y el software no reconoce su nombre de usuario, éste serd

English ) agregado a la siguiente lista de usuarios no registrados. Al seleccionar a un usuario y a un grupo, puede anadirlos al grupo. Si
LE =) - selecciona la opcidn “Usuario Avanzado”, el Usuario se crea cOMOo UN USUATio avanzado. Presione enviar para concluir los cambios.

Si su nombre de usuario no esté en la lista, usted puede afiadirlo enviando una orden de impresién a la impresora Virtual Stationery,
. " o bien, puede acceder a nuestras paginas administrativas para afadirlo de forma manual. Si ya envid una orden de impresion y el
‘Configuracion usuario todavia no se encuentra en la lista, espere un minuto y actualice la pagina.

PlanetPress Suite Usuario Grupo

Usuario no registrado Eddie [v|  Avanzado/No es miembro del grupo [v]

La pantalla contiene un espacio para ingresar el URL correcto. Al ingresar el URL correcto, el
usuario tendré acceso a su pantalla de configuracion.

Sin embargo, si el usuario alin no se encuentra registrado y desea acceder al sistema de
Virtual Stationery, existe la posibilidad de hacerlo.

Para comenzar, imprima una pagina de Estatus desde el escritorio del usuario utilizando el driver
PlanetPress y espere unos segundos. (El servidor de Virtual Stationery detectara al nuevo
usuario.)

Después, presione el botdn actualizar — su nombre de usuario aparecera en la lista.
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http://vsserver:port/ppindex

NAME

USER_TEST_1

> Sign out

Language:

.

Printer licenses:

3 (Demo only)

Default Demo PDF output printer B

E GROUP USERS FOR User Test 1

PRINTER LINK TO USER TRAY SETTINGS

Default Demo PDF output printer B Tray settinc ER TEST 1 ><

Only available after saved X

Add Row...

Posteriormente, presione Enviar usuario — los usuarios seran transferidos a su propia pantalla de

configuracion.

PlanetPress.
Virtual Statio

Version: 1027

BANDEJA 1

BANDEJA FISICA  Precsteminado [v]

VER RETIRAR STATIONERY

Idioma:
g )
English  [v| 4 3

Configuracion

Impresora objetivo

Impresora demo predeterr|v|

PlanetPress Suite =

BANDEJA 4

BANDEJA FISICA  Predeterminade[w |

VER RETIRAR STATIONERY

ASIGNACION DE BANDEJA VIRTUAL

BANDEJA 2 BANDEJA 3
FISICA  Preseterminsco v | FISICA  Preseterminzso v |
VER RETIRAR STATIONERY VER RETIRAR STATIONERY
Buscar Buscar
BANDEJA 5

BANDEJA FISICA  Predeterminade[w ]

VER RETIRAR STATIONERY

Nota: Todos estos usuarios seran agregados a la lista de Usuarios Avanzados.

Si el usuario ya existe, no se realizara ninguna accion — ellos deberan ingresar el URL correcto.
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4. Distribucion

Para brindar a los usuarios acceso a Virtual Stationery, siga los pasos siguientes

a) Configure al usuario, su documentacion preimpresa y su impresora objetivo

b) Envie al usuario un enlace para ver la configuracion de la documentacion preimpresa
virtual (opcional)

c) Parael método 1: Desde su escritorio conéctese a una de las colas de impresion
compartidas de Virtual Stationery que se encuentren en pausa (impresora PlanetPress).

Para el método 2: Utilizando los puertos LPR, desde el escritorio del usuario conéctese
a una de las colas de impresion compartidas de Virtual Stationery que no se encuentren
en pausa.

O

Instale una cola de impresion local y configure el puerto LPR como corresponda

Nota: Si utiliza colas de impresién compartidas, Virtual Stationery requerird acceso exclusivo a
los trabajos de impresién entrantes. Para lo anterior, en algunos sistemas operativos se requerira
realizar un cambio sencillo en el registro — ver la guia Qué esperar.
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